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Tuberia Pexgol para transporte de Acido Fluoro silicico.

Condiciones Operativas:

Presion —5 bares

Tuberias Pexgol:
Pexgol 250 mm

Pexgol 280 mm

Pexgol 315 mm, Clase 10
Temperatura:

60 grados centigrados.

Longitud:

Sistermas compuestos con cientos de
metros con codos, tees y derivaciones.

El desafio

Desde un principio ICL ROTEM utilizo tuberias de HDPE, Acero inoxidable
316 y Acero engomado para el transporte de Acido Fluoro silicico. Mas alla
de la costosa instalacion, los tubos sufrian de corrosion y desgaste que
obligaban a los encargados de manteamiento reemplazar los tubos en
periodos de cada 5y 9 meses y en varias oportunidades a detener la
produccion por completo.

Solucién Pexgol

» En primera instancia se colocaron probetas de Pex en el fluido a
transportar, una vez certificado por los laboratorios que el acido no realizara
ningun ataque quimico en los tubos, se instalaron tramos en secciones de
12 metros con acoples de electrofusion.

» Desde ese entonces, desde 1995 al dia de hoy se han instalados miles de
metros transportando Acido Fluoro silicico sin tener que reemplazar los
tubos y sin tener que realizar mantenimiento alguno.

« La resistencia a las altas temperaturas, a la abrasion y a los ataques
quimicos hicieron que se disminuyan notablemente los costos de
mantenimiento en la planta de procesos y que se disminuyan los montos
de inversion en los proyectos nuevos de ampliacion de la planta.
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Tuberia Pexgol para transporte de Acido Fluoro silicico.

Ventajas de las tuberias Pexgol

Las tuberias Pexgol son las mas elegidas a la hora
de transportar materiales abrasivos. Generalmente
resisten hasta tres veces mas que las tuberias de
HDPE y dos veces mas que las de acero.

Las tuberias Pexgol pueden resistir una gran
variedad de agentes quimicos, pulpas y materiales
toxicos o radioactivos.

Las temperaturas de trabajo pueden variar entre
los -50°C hasta los 110°C.

Las tuberias Pexgol han demostrado su capacidad
para soportar la exposicion en ambientes
corrosivos, sin deteriorar su calidad ni disminuir su
rendimiento.

Tuberia de acero engomada despues de 6 meses de uso

En comparacion con otras tuberias de acero o
goma, las tuberias Pexgol son mas livianas, lo que
da como resultado mayor facilidad de transporte y
menor esfuerzo de trabajo, que implica por lo tanto
menores costos.

Las tuberias Pexgol se presentan en rollos largos,
lo que permite reducir el numero de conexiones,
tiempo de instalacion y riesgos.

Las tuberias Pexgol, gracias a tu tecnologia
reticulada, pueden soportar grandes tensiones
radiales y axiales, asi como también fuertes
impactos, fracturas o extenuaciones. A su vez, son
completamente resistentes a las fisuras, incluso
cuando son arrastradas sobre terrenos rocosos.




